Zeitschriftenauszug aus

ALSTOrsan

55. Jahrgang

55. Jahrgang, Heft 2, Juni 2007, S. 122;123

Internationale Zeitung fiir das Orgelwesen

herausgegeben von der
Gesellschaft der Orgelfreunde e.V. (GdO)

mit freundlicher Empfehlung von

A. Baumhoer

Meisterwerkstatt fir Orgelbau

Sudring 29, D-33154 Salzkotten
fon: 052 58 - 93 48 39

fax: 052 58 -93 48 41
info@baumhoer-orgelbau.de



PETER EWERS

Die Konzeption der neuen Orgel der ev.-luth. Kirche in Bielefeld-Stieghorst

Bielefeld-Stieghorst, Orgel von A. Baumhoer, Salzkotten,
2006.

Besonders in kleinen Kirchen begegnet man oft kargen
[nstrumenten mit immer gleichen Registern und Kom-
promiss-Konzepten. Natiirlich gelten diese Konzepte als
bewihrt, man kann eigentlich nichts gegen sie einwenden,
aber sie sind nicht die einzige Moglichkeit.

Fiir die kleine Kirche in Stieghorst mit ihrem begrenzten
Raum sollte eine musikalische Antwort gefunden werden,
die dennoch dem Anderen, dem Uberraschenden, im All-
tag einer Kirchengemeinde Platz verschaftt. Ublicherweise
muss ein kleines Instrument den Gemeindegesang stiitzen
und eine Klangpalette anbieten, mit der auch Orgellitera-
tur fiir Vor- und Nachspiele vorgetragen werden kann. Um
diesen Anforderungen gerecht werden zu kénnen, muss bei
kleinen Instrumenten dann auf Register verzichtet werden,
die zu den besonders charakteristischen Stimmen gehdren.

Genau hier mochte die Stieghorster Orgel fiir Zwi-
schentone sorgen. Sie orientiert sich in der Asthetik ihres
Klangs entschieden an Vorbildern der franzdsisch-sympho-
nischen Orgel, zu deren wichtigsten Vertretern der Orgel-
bauer Aristide Cavaillé-Coll (1811-1899) gezdhlt wird. In
Stieghorst gab es die seltene Gelegenheit, das sympho-
nische Klangkonzept auch auf ein kleines neues Instrument
anzuwenden.

122

Aristide Cavaillé-Coll hat ohne Zweifel auch monu-
mentale Orgeln gebaut. Der grofite Teil seiner Auftrige
bestand aber aus kleinen Instrumenten, die oft als Choror-
geln in Kirchen oder als Salonorgeln in biirgerlichen Hau-
sern dienten. Wer eine solch kleine Cavaillé-Coll-Orgel
zum ersten Mal hort, ist verbliifft. Diese Instrumente ver-
fiigen zwar {iber nur wenige Register, aber diese wenigen
Stimmen sind ungemein farbig intoniert, arbeiten charakte-
ristische Nuancen heraus, lassen sich hervorragend mischen
und verfiigen selbst in grofen Rdumen iiber eine erstaun-
liche Durchsetzungskraft: Klein, aber vollkommen. Sie
sollten das Muster fiir die Stieghorster Orgel sein.

Bei der Konzeption wurde auf kleine Instrumente aus
dem Hause Aristide Cavaillé-Coll Bezug genommen. Als
Vergleichsinstrumente dienten im einzelnen: Dieppe, Eglise
Saint-Jacques; Paris, Ecole Fenelon (Hausorgel) — beide
mit angehdngtem Pedal (C—g°) — und weitere Instrumente
wie Paris, Palais du Champ de Mars (1878); Paris, Eglise
de Malakoff (1878); Eglise de Charly-sur-Marne (1881);
Rouen, Eglise Saint-Godard (1885); Paris, Hausorgel von
Eugene Gigout (1887); Eglise de Saint-Germain-en-Laye,
Chororgel (1889).

Dieppe, Eglise Saint-Jacques, Chororgel
A. Cavaillé-Coll, 1875

[. MANUAL - C-¢® II. MANUAL - C-¢’

Bourdon 16'  Viole de gambe 8
Montre 8" Voix céleste g
Flate harmonique 8" Flite octaviante 4
Prestant 4" Plein jeu 2-4f.
Trompette g
Basson/Hautbois 8

Paris, Ecole Fenelon, Hausorgel
A. Cavaillé-Coll, 1877

I. MANUAL - C—¢’ II. MANUAL - C—¢?

Bourdon 16'  Cor de nuit 8
Montre 8"  Viole de gambe 8
Flate harmonique 8" Voix céleste 8
Prestant 4" Flite octaviante 4
Trompette 8
Basson/Hautbois 8'

Die Disposition der Stieghorster Orgel orientiert sich klar
an diesen Vorbildern. Bei der Mixtur war zunéchst an ein
auf 2%/s'-Basis stehendes Plein-Jeu gedacht, das seinen Platz
im II. Manual hitte finden kdnnen. Das Platzangebot auf
5 m? Grundfliche ist jedoch begrenzt. Allein durch die
raumsparende Anordnung der Pfeifen (Aufstellung im Dis-
kant in Dreiergruppen) war eine kompakte Windlade mog-
lich. Aus Griinden der Raumnutzung und auch der Balance
der Teilwerke zueinander ist jetzt die Mixtur im I. Manual
(Grand-Orgue-Expressif) gebaut worden. Verlockend war
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auBerdem die Mdoglichkeit, die 2'-Pfeifenreihe der Mixtur
einzeln als Doublette spielen zu kénnen. Dieser Idee wurde
die Vorstellung einer tiefliegenden Mixtur geopfert. Mix-
turen bei Cavaillé-Coll sind immer als Teil des Principal-
chores gedacht. So auch in Stieghorst mit einer Staffel von
(Bourdon 16'), Montre 8', Prestant 4' und Doublette 2' bzw.
Plein-Jeu 4 rangs.

Der Glanz im Tutti einer Cavaillé-Coll-Orgel riihrt von
den Zungen her, die in der Héhe weniger kriftig sind. Fiir
die Intonation wurde deshalb dieser einander entgegenge-
setzte Lautstirkeverlauf der Pfeifengruppen gewiinscht. Die
Labialen wachsen in der Klangstéirke vom Bass zum Dis-
kant hin, die Zungenregister entfalten ihre grofite Klang-
fiille in der Tiefe und nehmen zum Diskant hin stetig in
der Lautstérke ab; in den héchsten Lagen verleihen sie dem
Orgelklang den entsprechenden Glanz. Auf diese Weise
wurde der Forderung Rechnung getragen, auch vorwiegend
polyphone Orgelmusik — z. B. die Orgelwerke Bachs — adi-
quat spielen zu konnen, ohne dabei auf das symphonisch
gesittigte Grundstimmenensemble (Jeu de fonds) und einen
frischen Zungenklang a la frangaise (Jeux de Combinaison)
verzichten zu miissen.

Der Prospekt wurde nach dem Muster der Orgel in
Les Andely (Eure) gestaltet. Die von Cavaillé-Coll gebaute
Orgel im Chorgestiihl der Kirche orientiert sich an einem
Typ, der sich spiter auch in seinem Hausprospekt ,.Les
orgues de tous modeles* von 1889 als Strichzeichnung mit
der Nr. 8 findet. Fiir Stieghorst konnte dieser Prospekt durch
eine Computersimulation auf die vorhandenen Verhéltnisse
und den notwendigen Raumbedarf umgerechnet werden.
Die historische Vorlage verfiigt iiber 6 Register. Die fiir
Stieghorst gebauten 11 Register konnten in einem solchen
Gehéuse nicht untergebracht werden. Eine Ausweichmdg-
lichkeit bestand allein in der Hohe. Die urspriinglich aus
einer Scheune hervorgegangene Kirche mit 300 Sitzplitzen
ist innen 6,85 m hoch. Das Instrument enthilt jetzt nach
historischem Vorbild im unteren Teil die Spiel- und Regi-
stertraktur und die Windversorgung. Der obere, langge-
streckte Teil der Orgel nimmt die Pfeifen auf mitsamt allen
Einrichtungen zur Differenzierung der Klangabstrahlung
(Echoklappen) und der Dynamik (Schwellklappen).
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Jedes Manual verfligt tiber einen eigenen Schweller in
einem nach allen Seiten hin geschlossenen Gehiuse; der
Grand-Orgue strahlt den Klang seitlich iiber Schwelltiiren
und nach vorn durch den Prospekt ab (Balanciertritt links),
das Récit gibt seinen Klang iiber das Dach und seitlich ab
(Balanciertritt rechts). Die hintere und erhohte Position des
Récit verstirkt die Schwellwirkung. Die Mensuren orien-
tieren sich an dem Récit der Cavaillé-Coll-Orgeln in Caén
und an der Chororgel von Fécamp.

Die Intonation war keine leichte Aufgabe. Die Stieg-
horster Kirche hat nur einen Nachhall von knapp 1,5
Sekunden, so dass der Klang nicht veredelt wird wie in
einem grofen Raum. Der Klang der neuen Orgel ist fiillig,
gesittigt, aber nicht aufdringlich. Er trigt und verschmilzt
mit dem Gesang. Jedes Register ist so intoniert, dass es sich
selbst begleiten kann. Im Diskant bekommt es solistische
Qualititen, im Bass bleibt es zuriickhaltend. Das Tutti ist
nicht laut und vordergriindig, hat aber kraftvolle Frische.

Die Firma Baumhoer, welche die neue Orgel baute, hat
bereits deutsch-romantische Instrumente restauriert und hat
sich nun intensiv in den franzosischen Typ dieser Epoche
des Orgelbaus hineingearbeitet.

Bielefeld-Stieghorst, evang.-luth. Kirche
Albert Baumhoer, Salzkotten, 2006

I. G.-O. EXPRESSIF - C—g* II. RECIT EXPR. - C—g*

Bourdon 16' Cor de nuit 8'
Montre 8" Viole de Gambe 8
Flate harmonique 8'  Voix céleste 8
Prestant 4" Flite octaviante 4
Doublette 2'  Basson-Hautbois 8
Plein-Jeu 4 rangs Trompette harm. 8
PEDALES - C-f

Soubasse (Tr. G.-O.) 16’

Flate (Tr. G.-O.) 8

Pédales de combinaison: Tirasse Grand-Orgue (I-P)

— Tirasse Récit (II-P) — Copula du Récit au Grand-Orgue
(II-I) — Oktave Grave Récit sur Grand-Orgue (16' II-1).
Expression du Grand-Orgue, Expression du Récit.

Zusammensetzung des Plein-Jeu

C 2 I ' 7
c’ 2% 2' 1/ I'

c' 4 2%/ 2' 1/

¢ S5 4 2% 2'

Der 2'-Chor ist als Doublette 2' separat spielbar.

Konzeption, Disposition: Peter Ewers, Paderborn.
Orgelsachberatung: Joachim Gerold, frither Bielefeld, und
Dr. Hans-Christian Tacke, Bochum.

Konstruktion: Orgelbaumeister Albert Baumhoer, 33154
Salzkotten.

Intonation: Hugo Weidemann.
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